Normes

Gaz
Titre Désignation | Organisme
Gas-fired low pressure steam and hot water boilers |ANSI 221.13-2014/CSA 4.9-2014
Automatic valves for gas appliances \‘ANSI Z21.21-2012/CSA 6.5-2012
: ANSI Z221.24-2006/CSA 6.10-2006 (confirmée en
Connectors for Gas Appliances 2011)
Quick disconnect devices for use with gas fuel appliances ANSI Z21.41-2014/CSA 6.9-2014 ‘
Vented Gas Fireplaces ANSI Z21.50-2014/CSA 2.22-2014
Gonnectors for Movable Gas Appliances ‘;\(211S4I)Z21 .69-2009/CSA 6.16-2009 (confirmée en
Connectors for Outdoor Gas Appliances and Manufactured Homes ANSI Z21.75-2007/CSA 6.27-2007
. ANSI Z221.80-2011/CSA 6.22-2003 (confirmée en
Line Pressure Regulators 2011)
Gas Convenience Outlets and Optional Enclosures 2(,)\118,]')221 A0-200HCSA 524-2001. geoniimsR.e ‘
Gas hose cdnngeptprs for pdrtable and moveable gas appliances :ANSIWZZ1 .101-2012/CSA 8.5-2012 1
Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters |ANSI Z83.4-2013/CSA 3.7-2013 ‘
. . /ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 (confirmée en
|
Gas Food Service Equipment 2011) CSA

Direct gas-fired process air heaters

Fuel Gas Piping Syéterhs Using Corrugated Stainledd Steel Tubing (CSST)
Press-connect metallic fittings for use in fuel gas distribution systems
Gas-Fired Appliances for Use At Hight Altitudes

Coupe-tirage

Service Régdlators for Natural Gas

Tuyaux flexibles a base d'élastomére et leurs raccords pour I'acheminement du propane et du
gaz naturel

Tuyaux thérmoplastiques et raccords pour conduites de propane et de gaz naturel
Vehicle Refuelling Appliances

Flexible Gas Tubing for Interior Natural and Propane Gas Piping Systems

Code sur les chaudiéres, les appareils et les tuyauteries sous pression
Centres de ravitaillement de gaz naturel : code d'installation
Recueil de normes sur la tuyauterie sous pression en matiére thermoplastique
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ANSI Z83.25-2008/CSA 3.19-2008
ANSI/LC 1-2014/CSA 6.26-2014
iANSVI/LC—4—201 2/CSA 6.32-2012
|CGA 2.17-M91 (confirmée en 2009)
'CAN1-6.2-M81 (confirmée en 2006)
6.18-02 (confirmée en 2008)

CAN/CGA-8.1-M86 (confirmée en 2011)

'CAN1-8.3-77 (confirmée en 2011)
12.6-04 (confirmé en 2014) 7
CGA Certification Laboratory Requirement LAB-009-

1989 (révisé en 1994)

B51-M1991

(CAN/CSA-B108-14

B137 Série-13

173




Titre |Désignation | Organisme
Tuyauterie en polyéthyléne (PE) pour conduites de gaz B137.4-13
Raccords en polyéthylene (PE) a souder par électrofusion, pour conduites de gaz B137.4.1-13
Code sur le stockage et la manipulation du propane B149.2-15
Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et B149 3-15
appareillages 3 ’
Code d'installation des appareils a combustibles solides et du matériel connexe CAN/CSA-B365-10
Code canadien de I'électricité, Premiére partie 1C22.1-15 CSA
Regles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes CAN/CSA-W117.2-12
Maisons fabriquées en usine Z240 MM Séries-09 (confirmée en 2014)
Exigences d'installation des appareils au gaz dans les maisons fabriquées en usine j2240.4.1-09
Véhicules de camping 12240 VC série-08 (confirmée en 2013)
E?(lgences relatlve§ a linstallation des appareils et de I'appareillage au propane dans les 7240.4.2-08 (confirmée en 2013)
véhicules de camping
Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz 2662-15
Pipe Threads, General Pur.p(.)se (Inch) |B1.20.1-2013 ANSI/ASME
Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300 'B16.3-2011
Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and A53/A53M-07
Seamless |
Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-temperature Service A106/A106M-08
Standard Specification for Seamless Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat Exchanger and 3A1 79/A179M-90a (2005) ASTM
Condenser Tubes ;
Standard Specification for Seamless Copper Water Tube |B88-03
Standard Specifications for Seamless Copper Tube for Natural Gas and Liquefied Petroleum ?8837-01
(LP) Gas Fuel Distribution Systems
Code national du batiment - Canada, 2010 CNRC
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34 et le Réglement sur le
: by 5 Gouvernement

transport des marchandises dangereuses, tel que modifié de temps a autre dii Canada
Loi sur les poids et mesures,L.R 1985, ch. W-6
Propane utilisé comme carburant CAN/CGSB-3.14-2013 ONGC
Medium Heat Appliance Factory-Built Chimneys ﬂ959 UL
LP-Gas Regulators 1144
Flexible Metallic Hose 'C536-98
Méthodes normalisées d'essai des conduits d'air |CAN/ULC-8110-13 ULC
Meéthode d essai normalisé pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de CAN/ULC-S114-05
construction
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Titre ]Désignation | Organisme
Cheminées préfabriquées de type « A » /CAN/ULC-S604-M91
Conduits d'évacuation CAN/ULC-S605-M91
Standard for Low Temperature Vents Type L CAN/ULC -S609-M89
Cheminées préfabriquées pour des températures n'excédant pas 650°C CAN/ULC-S629-M87 uLC
Standard for Lining Systems for Existing Masonry or Factory-Built Chimneys and Vents S635-00
Standard for Type BH Gas Venting Systems S636-08
Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés | CAN/ULC-S642-07
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